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• Výzkum prášku - morfologie, distribuce, panenský prášek vs. Přesetý, 
HIP

VaV činnosti

 

 

Statistika [μm] 

Střední Ø 26,30 

Směr. Od. 9,025 

d10 14,78 

d50 26,29 

d90 37,81 

Span 0,876 
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• Porozita – výzkum procesních parametrů

VaV činnosti

Parametry Hodnota
Výkon laseru 200 W
Skenovací rych. 650 mm/s
Strategie Meander
Porozita 0,04 %
Výkon laseru 250 W
Skenovací rych. 1200 mm/s
Strategie Chessboard
Porozita 24,48 %
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Spolupráce s praxí



• Proč koloběžka?

Koloběžka



• Topologická optimalizace 

Koloběžka



Koloběžka

STŘEDNÍ UZEL

• Materiál: SS 316L (1.4404)

• Tiskárna: Renishaw AM400

• Doba tisku: 16 hodin

• Hmotnost: 703 g

• Rozměry: 147 x 132 x 110 mm 

PŘEDNÍ RÁM

• Materiál: SS 316L (1.4404)

• Tiskárna: Renishaw AM400

• Doba tisku: 62 hodin

• Hmotnost: 2107 g

• Rozměry: 773 x 197 x 116 mm 

LEVÁ A PRAVÁ PATKA

• Materiál: SS 316L (1.4404)

• Tiskárna: Renishaw AM400

• Doba tisku: 4 hodiny

• Hmotnost levé: 92 g

• Hmotnost pravé: 148 g



Koloběžka



Koloběžka





• Pokračování v topologických optimalizacích

• Predikce chování 3D tisku (ANSYS, 3D experience)

• Výuka aditivní technologie (vznik skript)

• Bezpodporový tisk

Záměry
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